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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP - Schacht DN 1000
Lödermann

NameDatum

21.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Detail Bermuda

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: Detail Bermuda

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 21.12.09

1 B 1 BB 2 BL 5 B

2 BT 3 BL RB

3-seitige Elementdichtung 
(Triple-Safety-Seal). 
Die einzige Schachtelementdichtung, 
die sowohl nach oben, innen als auch 
nach außen abdichtet.

ROMOLD SCHACHTSYSTEME 
IM ÜBERBLICK
DURCHMESSER 500 BIS 1250

Optimiertes Kanalnetz, gleiche Funktionsfähigkeit und gleiche 
Wartungsmöglichkeiten wie bei traditionellen Kanalnetzen
schwarz:  2 x DN 1000 (Einsteigschacht)
blau: 7 x DN 800 (Einsteigschacht)
rot: 7 x DN 625 (Kontrollschacht)

Das Prinzip des 
ROMOLD Systemschachtes 
nach EN 13598-2 und EN 476

Beton- oder 
Kunststoffauflagering

Konus

Elementdichtung

Schachtring

Boden

Elementdichtung

Unterschiedliche Gerinne bieten Lösungen 
für jeden Zu- und Ablauf, 
Standardmäßig Gefälle in allen ROMOLD-Böden

Flexible Muffen DN 150 bis DN 400  
an Zu- und Ablauf

ALLE SCHÄCHTE

KLASSE D

BEFAHRBAR

WEITERE INFORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.
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Geringes Bauteilgewicht mit 
Lastwichtungsklasse 4

Schachtkonus zentimetergenau 
kürzbar

HÄTTEN SIE‘S GEWUSST: 

Ab Inkrafttreten einer Norm (EN/DIN) 
substituiert die Normkonfomität eine 
DIBt-Zulassung. 

PVC-Rohre nach EN 1401 
bzw. PP-Rohre nach EN 1852 
können direkt angeschlossen 
werden.

Verschweißung mittels E-
Schweißmuffe mit
PE-Rohren nach EN 12666 
und DIN 8074/75.

Rohranbindung in der Schacht-
wand: mit ROMOLD Dichtungen 
bzw. Anschlusssattel kein 
Problem.

Andere Rohrmaterialien 
z.B. Steinzeugrohre oder 
profilier te Rohrsysteme werden 
mit handelsüblichen Adaptern 
angeschlossen.

DN 800 DN 600 DN 500

DN 1000DN 1250

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 
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ROMOLD SANIERUNG 					  
IM ÜBERBLICK
AUS ALT MACH NEU

Ausgangssituation:  
korrodierter Betonschacht

Detaillier tes Schachtaufmaß 
idealerweise mittels Schachtscan

Straßenwiederherstellung 

IHRE VORTEILE:
	- einfacher Einbau,

	- keine „große“ Technik auf der Baustelle

	- neues eigentragfähiges Schachtsystem

	- kurze Wasserhaltung

	- integrierte Steigstufen

	- lastentkoppelte Abdeckung

	- lange Lebensdauer

	- neuer PE-Schacht, 100% korrosions-	
beständig

	- nur 1 Tag Bauzeit, deshalb geringere 	
Verkehrsbehinderung

	- eigenes, unabhängiges Schachtsystem

	- Keine Folge-Sanierungen
Lastentkoppelte Abdeckung.
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Vorgefertigter Sanierungsboden

Neuen Boden in den Schacht ablassen

Zwischenraum ver füllen

Neuer PE-Schacht DN 800 
in korrodiertem Schacht DN 1000

Verfüllen des Zwischenraums zwischen
PE-Schacht DN 800 und Betonschacht 
DN 1000 mit Ver füllmörtel

WEITERE INFORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 
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Magerbeton B15

OK Fahrbahn
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP-Straßenablauf - 15cm gekürzt
Lödermann

NameDatum

04.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: GRI 40.50.30.15-45-15cm gekürzt

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: GRI 40.50.30.15-45

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 18.06.09

PPPP--SSttrraaßßeennaabbllaauuff::
GGRRII  4400..5500..3300..1155//4455
mmaaxx..  1155ccmm  ggeekküürrzztt

ca. 30cm

ca. 53cm

ROMOLD STRASSENABLÄUFE 
IM ÜBERBLICK
TECHNISCHE VORTEILE

nur beim Original:
kein Ortbeton im Rippenbereich

bis Klasse D:
integrierte Lastübertragung 
d. h. keine Setzung des Bauteils
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP-Straßenablauf - 15cm gekürzt
Lödermann

NameDatum

04.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: GRI 40.50.30.15-45-15cm gekürzt

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: GRI 40.50.30.15-45

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 18.06.09

PPPP--SSttrraaßßeennaabbllaauuff::
GGRRII  4400..5500..3300..1155//4455
mmaaxx..  1155ccmm  ggeekküürrzztt

ca. 30cm

ca. 53cm

alle ROMOLD 
Straßenabläufe 
sind kürzbar

GRI-REC aus Recyclingmaterial
DER UMWELT ZULIEBE !
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- einteilig

- integrierter Ablaufstutzen

- chemisch beständig

- tausalzbeständig

- gesteckte Rohrsysteme 

- geschweißte Rohrsysteme

- setzungsfrei

- leicht

- einfaches Handling

- kein Hebewerkzeug

- schneller Einbau

- handelsübliche Auflageringe

- handelsübliche Einlaufroste 

- einwalzbare Abdeckungen möglich

alle ROMOLD 
Straßenabläufe sind 
anbohrbar

WEITERE INFORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 
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ROMOLD DRUCKENTWÄSSERUNG
IM ÜBERBLICK
ALLES AUS EINER HAND

ROMOLD 
Kanalschacht
DN 625 bis DN 1000

ROMOLD 
Steuerung

ROMOLD 
Activ-Filter

ROMOLD 
Pumpenschächte
DN 800 bis DN 3600

Zum Objekt fragebogen
Pumpenschächte,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

ROMOLD 
Hausanschlussschacht 
DN 500 bis DN 1000

ALLE SCHÄCHTE

KLASSE D

BEFAHRBAR

ROMOLD Pumpenschächte 
optional mit Führungsrohr für 
Überwasserkupplung erhältlich 
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ROMOLD 
Nachblasstation

ROMOLD 
Mengenmessschacht (MID)

ROMOLD 
Be- und
Entlüftungsschacht
DN 800 bis DN 1250

ROMOLD 
Activ-Filter

Zum Objekt fragebogen 
Armaturenschächte,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

ROMOLD 
Druckleitungsendschacht

IHRE VORTEILE:
- mit allen Herstellern kombinierbar

- eine Planungsabteilung zu Ihrer Untersützung

- auch mit Hausmarken ausrüstbar

- anschlussfertige Lieferung auf die Baustelle

- mehr Platz im Schacht durch exzentrische  
Leitung

 Activ-Filter

                
    by ROMOLD

WEITERE INFORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 



ROMOLD FILTER       
IM ÜBERBLICK
ALLES AUS EINER HAND

ROMOLD 
Activ-Filter

ROMOLD 
Pumpenschächte
DN 800 bis DN 3600

ROMOLD 
Kanalschacht
DN 625 bis DN 1000

Der Clou: 

AUFBLASBARES 

DICHTUNGSSYSTEM

H²S-MESSUNG AUF 

ANFRAGE

Innovatives Abdichtungs- 
system zum Schachtkonus hin 

Die 2 Schläuche passen  
sich individuell an die   
Gegebenheiten an.

9292



ROMOLD 
Be- und
Entlüftungsschacht
DN 800 bis DN 1250

ROMOLD 
Activ-Filter

ROMOLD 
Druckleitungsendschacht 
gemäß AT V-DV WK-A 157

ROMOLD 
Druckleitungsendschacht

ROMOLD 
Filteradsorber mit Lüfter

ROMOLD 
Filter mit Kartuschen

Activ-Kohle

WEITERE INFORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 

- ROMOLD: DAS ORIGINAL

- schneller Einbau

- für alle Abdeckungen

- für alle Schächte

- zum Nachrüsten

- wirkt sofort

- kein Nachbefeuchten

- wasserunempfindlich

- bis zu 5 Jahre wirksam

- Kohle ohne Werkzeug  
austauschbar

- Made in Germany

VORTEILE ACTIV-Filter

9393



ROMOLD VERSORGUNG     
IM ÜBERBLICK
ALLES AUS EINER HAND

Zum Objekt fragebogen 
Wasserzählerschächte
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

von DN 625 bis DN 2000 – 
immer der richtige Schacht für 
Ihr Bauvorhaben

Wasserzählerschacht 
mit integrierten  
Einbaugarnituren

UNSERE PLANUNGSABTEILUNG 

UNTERSTÜTZT SIE! 

Armaturenschacht 
z.B. DN 2000
mit Einstieg DN 800 = „DOM“-Lösung

9494



WEITERE INFORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Zum Objekt fragebogen
Sonderschächte Wasser-
versorgung QR-Code ein-
scannen,bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

Be- und Entlüftungsschacht

Druckreduzierventilschacht

Entleerungsschacht

Wasserzählerschacht mit MID-
Messgeräten

IHRE VORTEILE:
- mit allen Herstellern kombinierbar

- eine Planungsabteilung zu Ihrer Unterstützung

- auch mit Hausmarken ausrüstbar

- anschlussfertige Lieferung auf die Baustelle

- kostenreduzierte „DOM“-Lösung

- mehr Platz im Schacht durch exzentrische 
Leitung

Deckel-in-Deckel-Lösung: 
Dicht funktion durch PP-Deckel DN 625
Tragfunktion durch handelsübliche 
Abdeckung DN 800, Klasse D 400

9595

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 



#KRITIS
SCHÜTZEN SIE IHRE 

INFRASTRUKTUR !!

9696

KRITISCHE INFRASTRUKTUREN 

Unsere moderne Gesellschaft ist auf funktionierende Infrastrukturen angewiesen: Energieversorgung, IT und Telekommunikation,   
Wasser, Verkehr – ein Ausfall kann gravierende Folgen haben. Deshalb braucht es verlässliche Systeme, die nicht nur schützen,   
sondern auch rechtzeitig warnen, wenn etwas nicht stimmt.

SCHUTZ DURCH INTELLIGENTE SYSTEME

Diverse Lösungen tragen dazu bei, kritische Infrastrukturen besser zu sichern.        
Dabei geht es nicht nur um mechanische Sicherheit, sondern auch um gezielte        
Überwachung (Monitoring).

•  Zugangssicherung durch robuste Abdeckungen und optionale Schließsysteme

•  Versenkte Verlegung statt exponierter Technik – weniger Sichtbarkeit

•  Abschreckung und Erkennung durch Kameras oder sensorbasierte Alarme

SENSORIK FÜR MAXIMALE KONTROLLE

Smarte Schächte, die mitdenken:

Unsere Kabel- und Infrastrukturschächte lassen sich mit optomechanischen Sensoren ausstatten, die Manipulationen sofort melden. 
Beim Öffnen des Schachtdeckels wird automatisch ein Alarm ausgelöst – präzise zugeordnet per OTDR-Messtechnik. 

Erkannt werden unter anderem:

•  Vandalismus und unbefugter Zugriff

•  Fibertapping (Abhören von Glasfaserleitungen)

•  Beschädigungen durch Baugeräte oder Tiere

•  Diebstahl und Sabotage

Ihre Vorteile:

•  Sofortige Reaktion bei Vorfällen

•  Deutlich reduzierte Ausfallzeiten (MTTR)

•  Geringere Wartungskosten

•  Erhöhter Schutz und Imagegewinn für den Betreiber

FAZIT: SICHERHEIT BEGINNT IM DETAIL

Ob für Strom, Daten oder Kommunikation – die Anforderungen an Schutz und Überwachung steigen stetig. ROMOLD entwickelt passende 
Lösungen für heute und morgen. Unsere rechteckigen ROM-Box-Kabelschächte können mit verschiedenen Verriegelungssystemen und 
passiven Sensoren ausgestattet werden – auch über ungenutzte Glasfasern (Dark Fiber) ganz ohne externe Stromversorgung.

Absolute Sicherheit gibt es nicht – aber Lösungen, die so nah wie möglich herankommen.

Wir beraten Sie gern zu Ihrer individuellen Anwendung.

KRITIS
SCHUTZ UND FERNÜBERWACHUNG VON KRITISCHER INFRASTRUKTUR 

        
Dabei geht es nicht nur um mechanische Sicherheit, sondern auch um gezielte        


