
SADRŽAJ PAKETA

OPĆENITO
ROMOLD Activ-filter isporučuje se unaprijed 
pripremljen za ugradnju.
Postavlja se ispod poklopca kanalizacijskog okna. 
Preko katalitičkog djelovanja Activ-ugljena filter smanjuje 
koncentraciju H2S i neugodnih mirisa. Ukoliko se 
istovremeno pojavljuju H2S i NH3 tada je moguće i NH3 
filtriranje. Filter se isporučuje s PE hvatačem nečistoća 
sa zelenim konopcima koji zamjenjuje standardni 
hvatač nečistoća koji se nalazi ispod poklopca.
ROMOLD Activ-filter s patentiranim, modificiranim 
Activ-ugljenom rješava problem neugodnih mirisa 
preko katalitičkog djelovanja razgradnje H2S. 
Za Activ-ugljen tipična adsorpcija daljnjih neugodnih
mirisa ostaje nepromjenjiva. Patentirani (nedostupan
za javnost) proces proizvodnje (Modifizierung) ROMOLD 
Activ-ugljena omogućava efektivno djelovanje. 
Modificirani ROMOLD Activ-ugljen djeluje katalitički 
odmah bez smanjenja adsorpcije. Velika površina 
adsorpcije Activ-ugljena ostaje nakon modifikacije 
skoro nepromijenjena. ROMOLD filter s Activ-ugljenom 
nije potrebno dodatno ovlaživati.

UGRADNJA
Konstrukcija ROMOLD Activ-filtera omogućava laganu 
ugradnju koja je moguća kod svih standardnih šahtova 
s otvorom DN 625. Ugradnja je moguća kod otvora 
koji imaju različite promjere (Ø 595 mm do Ø 645 mm). 
Dvije zračnice s ventilima, koje se napumpavaju, 
ispunjavaju prostor između tijela filtera i otvora. 
Ovisno o promjeru poklopca potrebno je podesiti 
metalne nosače filtera. Pomoću ključa 13 otpuštaju se i 
zatežu matice M8 koje se nalaze kod metalnih nosača. 
Nakon otpuštanja matica M8 moguće je pomaknuti 
metalne nosače na željenu poziciju. Kod isporuke metalni 
nosači su podešeni za manji promjer ugradnje (Ø 595 mm). 

UPUTE ZA UGRADNJU
ROMOLD ACTIV-KANALSCHACHTFILTER FIS-0600-2 I 
ROMOLD ACTIV-DRUCKLEITUNGSENDSCHACHTFILTER DES-ACF-0600-2

Opis dijelova komada
Kućište filtera s priborom za pričvršćivanje:
•	 4 metalna nosača (V2A)
•	 8 vijaka M8x40
•	 24 matice M8
•	 2 zračnice s ventilima

1

Vreća s Activ-ugljenom 5 kg 
(kod okna za kanalizaciju)

1

Vreća s Activ-ugljenom 10 kg 
(kod prekidnog okna) 

2

Hvatač nečistoća sa zelenim konopcima 1
Pumpa za zrak 1
Zeleni čep za označavanje filtera 1
Uputa za ugradnju filtera 1
Uputa za ugradnju zelenog čepa 1

*PAŽNJA: 	 Kod filtera za prekidna okna primjenjuju se isti koraci montaže,
	 s razlikom da se ovdje koriste 2 x 5 kg vreće s Activ-ugljenom 



Metalni nosači moraju ležati na nosećoj površini s 
min. 10 mm. Nakon što su nosači filtera podešeni i 
zategnuti napumpavaju se obje zračnice s pumpom za 
zrak koja je isporučena. Vreća s Activ-ugljenom stavlja 
se u kućište filtera i raspoređuje po cijeloj površini. 
Nakon toga postavlja se PE hvatač nečistoća iznad 
Activ-ugljena i kućišta filtera.

KORACI ZA UGRADNJU
	- 	odstranite poklopac i postojeći hvatač nečistoća s okna

	- 	detaljno očistite površine na koje nalježu nosači filtera

	- 	umetnite kućište filtera te podesite nosače filtera

	- 	napumpajte obje zračnice sa zrakom tako da ispune 
prostor između tijela filtera i otvora okna 		
(pritisak max. 1,5 bar)

	- 	stavite vreću s Activ-ugljenom u kućište filtera i 	
rasporedite po cijeloj površini tako da je visina 	
Activ-ugljena svuda ista

	- 	stavite PE hvatač nečistoća i poklopite okno s 		
poklopcem

ZAMJENA ACTIV-UGLJENA
	-	 odstranite poklopac i PE hvatač nečistoća s okna

	-	 izvadite staru vreću s Activ-ugljenom* iz filtera

	-	 ako je kućište filtera nečisto, morate ga očistiti

	-	 provjerite stare zračnice, napumpajte ukoliko su 
prazne. Stavite nove zračnice ako stare nije moguće 
napumpati

	-	 slijedite daljnje korake kako je opisano kod koraka 	
za ugradnju

	-	 obratite pažnju da je Activ-ugljen raspoređen po 	
cijeloj površini filtera.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE
	-	 kontrolirajte filter u redovitim razmacima

	-	 kontrolirajte pritisak zraka u zračnicama i kod toga 
pogledajte da li zračnice potpuno zatvaraju prostor 
izmedu tijela filtera i otvora 

	-	 zamjenite po potrebi stare zračnice

	-	 funkcioniranje Activ-ugljena traje do 5 godina 	
(ovisno o opterećenju). Nečistoća smanjuje funkciju 		
i vijek trajanja Activ-ugljena

	-	 istrošeni Activ-ugljen potrebno je odstranit

(brojevi za zbrinjavanje: 061302*/061302/150202*/150202 
za istrošeni Activ-ugljen)

Okna i poklopci kod kojih je 
ugrađen ROMOLD filter mogu se 
označiti sa zelenim čepom za 
označavanje filtera koji se nalazi 
kod isporuke

DEMONTAŽA
Demontaža se provodi obrnutim redoslijedom od ugradnje       
PAŽNJA: prije demontaže potrebno je ispustiti zrak iz 
zračnica preko ventila za napumpavanje
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