
Wenn´s um 
Schächte geht

BLACKBOARD
NEUES AUS DEM UNTERGRUND

STRASSENABLÄUFE AUS KUNSTSTOFF   
ENTWÄSSERUNG AUS DEM HAUSE ROMOLD

ROMOLD Strassenabläufe 
sind individuell und sehr 
einfach anbohrbar!

Befahrbarkeit bis Klasse D 400 
und integrierte Lastübertragung, 
d.h. keine Setzung des Bauteils! OK Fahrbahn

OK Bordstein

PP bzw. PE Strassenabläufe ermöglichen 	
gesteckte und geschweißte Verbindungen. 
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Einzigartig: Mittels Kürzung ist die niedrigste 	
industriell gefertigte Einbausituation zu realisieren, 
es ist kein Ortbeton im Rippenbereich notwendig! Magerbeton B15

�5�2�0�2�/�'���.�X�Q�V�W�V�W�R�•���6�W�U�D�V�V�H�Q�D�E�O�¦�X�I�H���V�L�Q�G���V�H�K�U���O�H�L�F�K�W��
aber auch äußerst robust - Kein Brechen und keine 		
Verformung, weder bei hoher Belastung oder Hitze! 

ROMOLD GmbH
Sägewerkstraße 5 • D-83416 Surheim
Tel. 0 86 54-47 68-0 • E-Mail: info@romold.de Internet: www.romold.de

IHRE WICHTIGSTEN

VORTEILE AUF EINEN BLICK

DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED 
QUALITÄT TRIFFT ERFAHRUNG

FÜLLSTANDSANZEIGE MIT 
ROM-SMART
Das integrierte Mobilfunkmodul ROM-Smart informiert 	
Sie immer über den aktuellen Füllstand und löst 	
rechtzeitig Alarm aus, sobald der Füllstand in den 		
kritischen Bereich kommt. 

Dadurch ersparen Sie sich teure und unnütze Fahrwege. 
Gleichzeitig können Risiken minimiert werden: 

Noch bevor ein Überlaufen des Ablaufs und damit 		
eine mögliche Überflutung mit Schäden an Häusern 		
und Kellern droht, erhalten Sie eine Mitteilung und 		
können vorsorglich und präventiv reagieren.

NEU:

Der Straßenablauf 

mit Fernüberwachung

IHRE VORTEILE

	- Überflutungsrisiko erkennen 

	- Reinigungsintervalle optimieren

	- Just In Time Reinigung

	- Überflutungen vermeiden

	- Kosten einsparen 			 
(nicht jeder Ablauf muss geöffnet 		
und gereinigt werden)

Smar
t



ROMOLD - DAS ORIGINAL  WENN Ś UM SCHÄCHTE GEHT:  

LANGLEBIG, LEICHT UND FLEXIBEL
Unsere Straßenabläufe sind es gewohnt, eingegraben und vergessen zu werden.

Aber keine Sorge, sie nehmen es Ihnen nicht übel,  ganz im Gegenteil: 			 
Mit Stolz verrichten unsere Abläufe im Untergrund ihre Aufgaben. 

Kaum etwas kann sie aus der Fassung bringen, sie sind äußerst setzungsfrei, 		
widerstandsfähig gegen Hitze und Frost, dazu chemisch beständig, 			 
selbst Tausalz kann ihnen nichts anhaben.  

UND - sie sind leicht und schnell eingebaut - reduziert auf ś Maximum!  

Ganz nach dem Motto: Eingraben und vergessen.
3. Min.: Schacht auf Magerbeton setzen

7. Min.: Ver füllen und Verdichten

115. Min.: Aufsatz aufsetzen

5. Min.: Exakte Höhenanpassung

CO2

NEUTRAL 

FÜR BETON-

UND KUNSTSTOFF-

STRASSENABLÄUFE

2 cm

4 cm

6 cm

KEIN ORTBETON

NOTWENDIG !!

DISTANZRINGE
Seit Generationen ärgern sich Betreiber,
Bauhöfe und nicht zuletzt die Autofahrer 
über „abgesunkene“Kanaldeckel bzw. Gullies.

Die Ausgleichsringe aus Kunststoff von ROMOLD 
machen all dem ein Ende.

WARUM? 

Diese können ohne Mörtel eingebaut werden. 
Und wo kein Mörtel ist, da kann auch nichts
“herausbröseln“ bzw. in Folge absinken.
Das ROMOLD System ist sowohl für Straßen- 
abläufe mit Aufsatz 50/30, 50/50, als auch für 
Schächte mit Öffnung DN 625 verfügbar. 

Auflagerringe 10a / 10b

CLEVER:
Beim Einbau in der Spitz- bzw. Pendelrinne können 
die 12% schrägen Auflagerringe verwendet werden. 

AUFLAGERING 

KEILFÖRMIG

ROMOLD Ausgleichsringe aus Kunststoff sind leicht, flexibel, verschiebe- und bruchsicher, d.h. Dehnungen und Stöße können den 	
Ausgleichsringen nichts anhaben. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass ROMOLD Ausgleichsringe gegen Frost, Korrosion und 	
Tausalz beständig sind. Ein schräger Ausgleichsring rundet das Lieferprogramm ab. 

Die neuen schwingungsabsorbierenden ROMOLD Kunststoff Ausgleichsringe sind geeignet zur Höhenanpassung von Beton- und 		
Kunststoffstraßenabläufen. Sie können sowohl bei einer nachträglicher Deckenhöhenanpassung (Endausbau der Straße), als auch 	
bei der Sanierung, sowie beim Neubau eingesetzt werden. 									       
Die Distanzringe haben eine Verschiebesicherung untereinander und zum Auflagering 10a / 10b. 

ROMOLD STRASSENABLÄUFE IM ÜBERBLICK

Für jeden Zweck der richtige Strassenablauf:

1. Trockenschlamm

2. Nassschlammfang

3. Längsentwässerung

4. Geruchssiphon

1 2 3 4

IHRE VORTEILE
	- einteilig

	- integrierter Ablaufstutzen

	- kein Ortbeton im Bereich der Rippen

	- chemisch beständig & tausalzbeständig

	- gesteckte & geschweißte Rohrsysteme

	- anbohrbar & kürzbar

	- integrierte Lastübertragung, setzungsfrei

	- befahrbar bis Klasse D 400

	- keine Verformung, kein Brechen

SCHNELLER EINBAU


