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WENN S UM SCHACHTE GEHT.



DURFEN WIR UNS KURZ VORSTELLEN?

Wer ist eigentlich ROMOLD?

Bei ROMOLD dreht sich alles um Kunststoffschachte, Auf den nichsten
Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte Gber uns und unsere Produkte,
aber schauen Sie sich doch auch einfach einmal unseren kurzen
Firmen-Film an, hier ist der Link zum Video ...

Wissen on demand:

Multimedial geht es auch auf unserer Medieniibersicht auf Seite 2 weiter. Das ROMOLD HYBRID INFORMATIONS SYSTEM.
Die Ubersicht zeigt Ihnen, welche Informationen aktuell iiber die verschiedenen Medien

zur Verfiigung stehen. Somit kénnen Sie sich Ihr ganz persénliches Schulungsprogramm
zusammenstellen. Alle Videos sind kurz, pragnant und fokussiert auf ein Thema.

Facebook, YouTube & Co

Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut.
Folgen Sie uns, die ROMOLD Community freut sich auf Sie.

Vorteile ohne Ende ...

Egal welchen Schachtdurchmesser Sie bendtigen und egal welches Rohr angeschlossen
werden muss - bei ROMOLD passt s einfach!

ROMOLD Schdchte und Bauteile bieten jede Menge Vorteile, eine kleine Auswahl an
Keyfacts finden Sie rechts ...
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KATALOG / VIDEO / HOMEPAGE

Im Katalog Video verfiighar Link zur
E%J zu finden @ auf YouTube Homepage

ENTSORGUNG SANIERUNG ENTWASSERUNG DRUCKENTWASSERUNG
INTELLIGENZ IM UNTERGRUND SCHACHTSANIERUNG ROMOLD STRASSENABLAUFE UMFASSENDE KOMPETENZ
Unsere Produktpalette umfasst Intelligente Investitionen Einsetzbar fiir Komplettldsungen fiir die
ein Qualitats-Standard-Repertoire, in Kunststoff-Systeme stellen offentliche Verkehrsflachen glinstige Abwasserentsorgung
das lhnen volle eine dauerhafte und die und industrielle Anwendungen
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FOLGEN SIE UNS AUCH AUF:



DER SCHNELLSTE UND EINFACHSTE
ZUGRIFF AUF UNSERE VIDEOS UBER
YOUTUBE:

* weitere Videos bereits in Arbeit,
am besten den Kanal abonnieren!

FILTER VERSORGUNG SONDERSCHACHTE E&T KABELSCHACHTE
ACTIV-KOHLE-FILTER WASSERVERSORGUNG DN 1000 BIS DN 3600 ANSCHLUSS AN DIE ZUKUNFT
ROMOLD Filter sind universell fiir ROMOLD Wasserzahlerschachte Auch fiir spezielle Funktionen ROMOLD bietet
alle Schéchte, schnell einzubauen sind auf Grund ihrer hohen Qualitat im Bereich der Wasserversorgung ein breites Sortiment
und Made in Germany bei vielen Wasserversorgern gelistet bietet ROMOLD-Schéachte an Kabelschéchten fiir dichte
bis DN 3600 an und nicht dichte Anwendungen
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ROMOLD ACTIV-FILTER FUR KANALSCHACHTE
ANWENDUNGSBEREICHE

FILTERADSORBER

LOSUNGEN FUR GERUCHSPROBLEME
MONTAGE-/EINBAUHINWEISE FUR ROMOLD ACTIV-FILTER
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ALLES AUS EINER HAND

Innovatives Abdichtungs-

system zum Schachtkonus hin -~ =LA 5 5
Die 2 Schlduche passen f

BA sich individuell an die
DICHTUNGSSY_g-ILng Gegebenheiten an. ——
—
:"\.'lzlS.MESSUNG
FANFRAG
ROMOLD E
Kanalschacht
DN 625 bis DN 1000
ROMOLD
Activ-Filter
ROMOLD
Pumpenschdchte

DN 800 bis DN 3600




Das ROMOLD Hybrid Katalog System:

Erleben Sie mehr zu diesem Thema -
auf unserer Homepage und als Video!

(siehe Hybrid-Ubersicht Seite 1V & V) VORTEILE ACTIV-FILTER

- ROMOLD: DAS ORIGINAL kein Nachbefeuchten

- schneller Einbau

ROMOLD - flir alle Abdeckungen
Activ-Filter

wasserunempfindlich

bis zu 5 Jahre wirksam

- fiir alle Schachte

Kohle ohne Werkzeug

- zum Nachristen austauschbar

- wirkt sofort Made in Germany

ROMOLD
Filteradsorber mit Liifter
|
ROMOLD — —
Druckleitungsendschacht L

gemdB DWA-A 157

< Activ-Kohle

ROMOLD
Filteradsorber

\1t/

T

Jd Activ-Kohle

ROMOLD
Druckleitungsendschacht

= (=)

JL\‘ F.H

ROMOLD

Be- und
Entliftungsschacht
DN 800 bis DN 1250




DIE ROMOLD ACTIV-KOHLE

Dotierung SYSTEMVORTEILE SIND:
modifizierte freie Mikroporen - frei zugdngliche Mikroporen
ROMOLD hohe Beladung . : i
Activ-Kohle - effektive Beladung bei kurzen Verweilzeiten

wasserunlosliche , Aktive Zentren” zur
Sorptionskatalyse

impragnierte Kohle
(stark reduzierte blockierte Mikroporen

Leistungsfahigkeit) niedrigere Beladung

hohes Porenvolumen

riesige Beladungskapazitdt

Imprdgnierung

Aktivkohle ist ein hochpordses Material aus Kohlenstoff, das auf Grund der hohen inneren Oberfldche,
Atome und Molekiile mittels Anziehungskraft (Adhasion) an diese Oberfldche bindet.

Ein Gramm Aktivkohle hat eine innere Oberflache von 700-1800 m2. Aktivkohle besteht aus Mikroporen (bis 1 nm),
Mesoporen (1-25 nm) und Makroporen (iber 25 nm). Aktivkohle wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts industriell hergestellt.

Aktivkohle zur Beseitigung von Geriichen gibt es schon seit Langem — katalytisch wirkende Activ-Kohle zur Reduzierung
von H,S und Gerlichen gibt es erst seit Neuem.
Das Geheimnis liegt im patentierten Herstellungsprozess (Dotierung) der ROMOLD Activ-Kohle.

Modifizierte Activ-Kohle wirkt unmittelbar katalytisch ohne Beeintrachtigung der adsorptiven Fdhigkeit durch
Oberfldchenbeschichtung (Imprdgnierung). Diese sorgt flr einen Verschluss der fir die Adsorption entscheidenden

Mikro- und Mesoporen und verringert dadurch deutlich die innere Oberfldche und gleichzeitig das Adsorptionsvermagen.

Die innere Oberfldche von 5 g Activ-Kohle entspricht der Flache eines FuBballfeldes.

Die Kohle eines ROMOLD Activ-Pumpenschachtfilters beinhaltet die innere Oberfldche von 500 FuBballfeldern.

Ein Activ-Filter fur Pumpwerke reinigt die Abluft von 150.000 m3 Abwasser pro Jahr. Spitzen bis zu 300 ppm H,S verlassen
geruchlos den Filter. Egal ob an heifen oder kalten, an feuchten oder trockenen Tagen: Der Activ-Filter behdlt immer seine Wirkung.
Mittels patentierter, modifizierter ROMOLD Activ-Kohle wird das Geruchsproblem durch katalytische Umwandlung gel6st.

Substanz GroBe Chemische Adsorptionsverhalten mit ROMOLD
[nm] Eigenschaft Activ-Kohle
C,H,, (Butan) 0,41 nicht polar sehr gut
C,H, (Benzol) 0,67 nicht polar sehr gut
H.S (schwefelwasserstoff) | 0,36 polar sehr gut
NH, (Ammoniak) 0,38 polar sehr gut




% Bundesministerium ) .
fiir Wirtschaft NEMO 1
und TeChnOIOgie Neizwerkmc.mcxgemeni-Os'f

ROMOLD Activ-Kohle ist eine Entwicklung aus dem BMWi-Programm ,Netzwerkmanagement Ost” unter der Fiihrung des
Fraunhofer IUSE UMSICHT. Sie wird industriell hergestellt und ihre Wirkungsweise lasst sich praktisch und rechnerisch nachweisen.

Der Activ-Filter ist speziell auf die Eliminierung von Schwefelwasserstoff und Ammoniak ausgelegt.
Durch das spezielle Herstellungsverfahren der eingesetzten Activ-Kohle konnen durch Adsorptionsvorgdnge allerdings auch
andere abwassertypische Aromastoffe aufgenommen und so Geruchsbeldstigungen weitestgehend eliminiert werden.

Die Adsorption erfolgt hauptsdchlich in den Mikro- und kleinen Mesoporen.
Die GroRe der Poren und die Verteilung der PorengroRe bestimmen gemeinsam die Adsorptionseigenschaften
fir einzelne Substanzen, abhangig von deren GroBe und den chemischen Eigenschaften.

Nichtpolare Substanzen (z.B. Kohlenwasserstoffe) werden sehr gut auf der Activ-Kohle adsorbiert (= physikalische Adsorption).
Das Adsorptionsverhalten von polaren Substanzen (z.B. H2S) auf Activ-Kohle kann durch spezifische Adsorption
und durch Oberfldchenreaktionen erhoht werden (= Chemisorption).

Das Problem: Die Bevdlkerung verbraucht weniger Wasser, Kanalnetze sind
mittlerweile Gberdimensioniert.

Gleichzeitig steigt der Anteil an Abwdssern aus Druckleitungssystemen
und der Industrie. Nicht nur an warmen Tagen stinkt es teilweise bis
zum Himmel.

Die Activ-Kohle selbst ist resistent gegen Ndsse und Trockenheit.
Die Gefahr der Verklumpung bzw. ein luftdichtes VerschlieRen des

Schachtes, wie bei anderen Systemen, ist zu keiner Zeit gegeben.

Der Rauchtest zum ROMOLD
Activ Filter auf Youtube -
Jetzt QR Code scannen !




FUR KANALSCHACHTE

Die leicht zu montierende Filtereinheit passt in jeden
Standardschacht mit Konuséffnung DN 625.
Einbaumaoglichkeit auch bei kleineren und groBeren
Durchmessern (59,5 bis 64,5 cm). Die kompakte Bauweise
erlaubt auch einen nachtrdglichen Einbau in Betonschachte.
Bei Kanalschdchten mit normaler H2S-Belastung ist von einer

Lebensdauer der Activ-Kohle von bis zu funf Jahren auszugehen.

Filtersystem:

- Filtergehause (inkl. Wasserableitung)
- Activ-Kohle-Sack

- Befestigungsset

- Einbauhinweise

- MaRe: 59,5-64,5x 22 cm (g x H)

Alle Bauteile sind aus korrosionsbestdndigen Materialien
(PE, Edelstahl usw.) gefertigt.
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ANWENDUNGSBEREICHE

Zwei Sdcke Activ-Kohle bei Verwendung fiir Drucklei-
tungsendschdchte
Die Bauweise des ROMOLD Activ-Filters fiir Kanalschachte

und fur Druckleitungsendschdchte ist identisch, jedoch
variiert die Menge der verwendeten Activ-Kohle je nach
Anwendungsbereich.

Bei Kanalschdchten reicht tiblicherweise eine Activ-Kohlemenge
von 5 kg (1 Sack), bei starker geruchsbelasteten Schdchten wie
zum Beispiel Druckleitungsendschdchten wird die doppelte
Menge an Kohle (2 Sdcke) verwendet.

Aufgrund des geringen Diffusionswiderstandes ist die
Luftdurchstromung durch die Kohle gewahrleistet und auch

Betonschdchte keiner zusdtzlichen Korrosion ausgesetzt.
Activ-Filter fir Kanalschdchte

im Einbau
Einsatz: FIS-0600-2 Einsatz: DES-ACF-0600-2
i
——
|| L
| == (R
— H:\‘ 7777774‘12,3\ — _=:i_ -
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ACTIV-KOHLE-SCHACHTFILTER
Menge Details Artikelbezeichnung
1-5 FIS-0600-2
6-10 Activ-Filter fiir Kanalschdchte FIS-0600-2
>10 FIS-0600-2
1 Activ-Filter fiir Druckleitungsendschdchte DES-ACF-0600-2
ZUBEHOR
Details Artikelbezeichnung
Activ-Kohle Nachfiillpackung 5 kg fiir FIS-0600-2 CAR-0600-5000
Activ-Kohle Nachfillpackung 2 x 5 kg fur DES-ACF-0600-2 (bitte angeben) CAR-0600-5000
Handpumpe zum Aufpumpen des Dichtungssystems ROM-Hand
Ersatz-Dichtschlauch 24“ fiir FIS-0600-2 ROM-Schlauch-24"




BEI SEHR STARKER GERUCHSBELASTUNG

ROMOLD Activ-Kohle wird bei sehr starker
Geruchsbelastung und hohen Luftmengen in
Adsorbern (Filterschdchten) zur Geruchseliminierung

eingesetzt. Das Filtersystem wird individuell nach Filteradsorber DN 629

mit Lifter

den drtlichen Gegebenheiten zusammengestellt.
Um eine genaue Auslegung der Filteradsorber zu
erstellen, empfehlen wir, im Vorfeld eine H25- B

=
Messung durchzuftihren. L
Das ROMOLD Lieferprogramm umfasst folgende
AdsorbergroBen: DN 625, DN 1000 und DN 1250,
ausgeristet mit Activ-Kohle in loser Form mit
Schitthohe 30-100 ¢m Activ-Kohle |

]

L |

HZS-MES
SUNG

ACTIV-KOHLE-FILTERADSORBER - OHNE LUFTER
Details Artikelbezeichnung
VA-Abdeckung — 625 mit Dunsthut DN 150 VA-625-150
PE-Abdeckung — 625 mit Dunsthut DN 100 PE-625-100
ACTIV-KOHLE-FILTERADSORBER - MIT LUFTER
Details Artikelbezeichnung
Erdeinbau mit 100 kg Activ-Kohle FS-625-1B-100-Lufter
Freistehend mit 100 kg Activ-Kohle FS-625-KS-100-Lufter
VA-Abdeckung — 625 mit Dunsthut DN 250 VA-625-250
PE-Abdeckung — 625 mit Dunsthut DN 250 PE-625-250




WIR LASSEN SIE MIT ,,IHREM” GESTANK NICHT ALLEIN

Bei starker Geruchsbeldstigung wird die gesamte Luft aus dem
Pumpenschacht abgesaugt. Der Liifter im Adsorberschacht
erzeugt einen leichten Unterdruck und saugt somit die gesamte
Abluft Uiber eine Activ-Kohleschuttung. In der Pumpenschacht-
abdeckung wird ein Filter eingesetzt, damit auch bei Stromausfall
die Geruchsbeldstigung reduziert werden kann. Die Menge der
Activ-Kohle wird entsprechend der Geruchsbelastung und der
gewunschten Nutzungsdauer ermittelt.

An bestimmten Punkten einer Druckleitung kann ein Be-/Ent-
luftungsventil erforderlich sein (z. B. an Hochpunkten).

An diesen Punkten wird bei der Entliftung stark H2S belastete
Abluft ausgeblasen. Diese Abluft wird Uber einen Filteradsorber
mit Activ-Kohle gereinigt. Der Filteradsorber wird mit loser
Activ Kohle Schiittung in den erforderlichen Mengen befillt.

Bei Druckleitungsendschdchten wird durch die bewusst herbei-
geflihrte Turbulenz des Abwassers H2S ausgegast und somit

die Belastung des nachfolgenden Freispiegelkanals verringert.
Die Abluft aus diesen Schachten wird mittels Lufter durch einen
Filteradsorber gesaugt und somit die gereinigte Luft in die
Atmosphdre abgegeben. Dieser Filteradsorber kann auch bei
Druckleitungsendschachten mit ansteigendem Gerinne oder
anderen Schachten mit Geruchsproblemen eingesetzt werden.
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Filteradsorber
ohne Liifter
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Filteradsorber
mit Lifter




ROMOLD ACTIV-KANALSCHACHTFILTER FIS-0600-2 UND
ROMOLD ACT/IV-DRUCKLEITUNGSENDSCHACHTFILTER

DES-ACF-0600-2

Bezeichnung Stlick

Filtergrundkorper, bestehend aus

- 4 Haltewinkel V2A
- 8 Inbusschrauben M8x40 1
- 24 Muttern M8

- 2 Dichtschlduche (Autoventil)

Aktiv-Kohlesack 5 kg (Kanalschacht)

Aktiv-Kohlesack 5 kg (Druckleitungsendschacht)

Laubfang mit 2 Halteseilen

Markierungsstopfen griin

Einbauhinweise — Filter

1
2
1
Kleine Luftpumpe 1
1
1
1

Einbauhinweise — Stopfen

ROMOLD Activ-Schachtfilter werden vormontiert ausgeliefert.
Platzierung erfolgt unter dem Kanalschachtdeckel.

Dort dienen sie durch eine katalytisch wirkende Activ-Kohle
zur Verminderung von H2S und unangenehmen Geruchs-
beldstigungen. Treten H2S und NHs gleichzeitig auf, kann

auch NHs eliminiert werden. Zum Lieferumfang gehort ein
passender PE-Laubfang, welcher den herkémmlichen
Laubfang-Einsatz ersetzt. ROMOLD Activ-Filter mit patentierter,
modifizierter Activ-Kohle [6sen das Problem mittels
katalytischer Umwandlung von HaS.

Die fir Activ-Kohle typische Adsorption weiterer Geruchsstoffe
bleibt erhalten. Das Geheimnis liegt im patentierten
Herstellungsprozess (Modifizierung) der ROMOLD Activ-
Kohle. Modifizierte Activ-Kohle wirkt sofort und unmittelbar
katalytisch, ohne Beeintrdchtigung der adsorptiven Fahigkeit
durch Oberfldchenbeschichtung. ROMOLD Activ-Schachtfilter
missen nicht befeuchtet werden!

ROMOLD Activ-Schachtfilter sind so konstruiert, dass sie in alle
handelsiiblichen Kanalschachte mit Einstieg DN 625 eingebaut
werden konnen. Dabei kann der Filter durch die variablen
Dichtschlauche an einen Einstiegsdurchmesser von 595 mm
bis 645 mm angepasst werden. Dieses erfolgt durch variables
Aufpumpen der Schlduche (Autoventil). Je nach Durchmesser
der Abdeckung muss die Position der Haltewinkel angepasst
werden. Dies erfolgt mit Hilfe eines 13er Maulschliissels,
welcher zum Lésen und Kontern der M8-Muttern an den
Haltern genutzt wird. Diese lassen sich durch Verschieben an
den jeweiligen Durchmesser anpassen. Werksseitig werden

die Haltewinkel fir den kleinsten Durchmesser von 595 mm
vormontiert. Die Winkel sollten mit min. 10 mm flach aufliegen.
Der AuBenkantenabstand der Vertiefungen in der Abdeckung
sollte vor dem Einbau gemessen werden, um die Winkel auf
ein passendes MaR einzustellen.

Die Activ-Kohle-Packung (Sack) wird in den eingebauten
Filterkorper eingesetzt, nachdem die beiden Schlduche mit
einer handelsublichen Autoventilpumpe/einem Kompressor

0. d. mit Luft gefillt wurden. Der Laubfang wird lose Uber dem
Filter platziert.




Entfernen Sie den Schachtdeckel und den Laubfang.

Auflageflachen sowie Dichtflichen am vorhandenen Schacht
grundlich reinigen.

Setzten Sie den Activ-Schachtfilter in die Vertiefungen zum
Einhdngen des handelsiiblichen Laubfanges.

Fiillen Sie die beiden Dichtschlduche mit Luft, bis diese

sicher an der Schachtwand anliegen (max. 1,5 bar Druck).

- Legen sie den Activ-Kohlesack in den Filterkdrper und
verteilen Sie das Filtermaterial bis zum Filterkorper-Rand
2u einer gleichmaRig hohen Schicht.

- Setzen Sie den mitgelieferten PE-Laubfang und den
Schachtdeckel wieder ein.

* ACHTUNG:

Fir den Druckleitungsendschachtfilter
gelten die gleichen Montageschritte.
Allerdings sind hierfir 2 x 5 kg-Sdcke
Activ-Kohle zu verwenden.

- Entfernen Sie den Schachtdeckel und den PE-Laubfang.
- Heben Sie den Activ-Kohlesack aus dem Filterkdrper.

- Ist der Filterkdrper stark verschmutzt, sollten Sie diesen reini-

gen.

- Uberpriifen Sie den Zustand der Schlauche, diese sollten

aufgepumpt oder evtl. ausgetauscht werden.

- Fahren Sie wie unter den Montageschritten beschrieben fort.

- Achten Sie darauf, dass die Activ-Kohle gleichmdBig

verteilt wird.

- Kontrollieren Sie den Filter in regelmdBigen Abstanden.

- Uberpriifen Sie den Luftdruck in den Schlauchen bzw.

das sichere Anliegen an der Schachtwand.

- Verschlissene Schlauche sind zu ersetzen.

- Die Lebensdauer der Activ-Kohle betrdgt bis zu 5 Jahre.

Starke Verunreinigungen kénnen die Lebensdauer
verringern.

- Gebrauchte Activ-Kohle ist ordnungsgerecht zu entsorgen

(Abfallschliisselnummern: 061302/061302/150202/150202
fur gebrauchte Activ-Kohle)

Schachtabdeckungen mit installiertem Activ-Kanalschachtfilter
konnen auch mit den mitgelieferten griinen Markierungs-
stopfen gekennzeichnet werden.

Montageanleitung
,10 80", QR-Code
einscannen.




VERTRIEB DEUTSCHLAND /7 EUROPA

André Gobel
Mobil: 0160 -9

Sachsen, Bra
Patrick Bader

E-Mail: bader@romo

HessenyRheinland=Pfalz, Saarland
Wasser/Abwasser:
Lars Kunter Ralf Hillmann
Mobil: 0171 - 937 24 98 Mobil: 0171-673 400
E-Mail: lars kunter@lk- -
Elektro & Telekommunikotion
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.de
Baden-Wirttemberg
Mobil: 0171 - 8 5573 67 Karl Weber
E-Mail: ivens@ivens-gmbh.de Mobil: 016
E-Mail: .
Michael WeiBenrieder
Mobil: 0175 - 54191 89 ROMOLD Zentrale
E-Mail: weissenrieder@

Anderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtiimer vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.





