
WENN Ś UM SCHÄCHTE GEHT.
Wirtschaftliche Lösungen mit System. 
Wasser- / Abwasser

Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. Gültig ab 01.07.2026
Alle Preise in € zzgl. gültiger USt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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SCHÄCHTE DN 1250
FÜR GESTECKTE UND GESCHWEISSTE ROHRSYSTEME

BAUTEILE DN 1250
Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

100 PE-Schachtboden ohne Gerinne (ohne eingeschweißten
Rundboden) DN 1250 F 125/100 FIBS BS.2  3.404,10 € 

100 Schachtring DN 1250 mit korrosionsbeständigen Steigstufen E 125/100 FIBS.2  2.152,50 € 
50 Schachtring DN 1250 mit korrosionsbeständigen Steigstufen E 125/50 FIBS.2  1.254,20 € 

Elementverschweißung PE-Bauteile DN 1250 EV 125  331,00 € 

In der oben stehenden Tabelle sind die Standard-Bauteile enthalten. Für projektspezif ische Anforderungen wenden Sie sich bit te an unser ROMOLD-Team.

ROM-SMART
Details Preis €

Sensor für Straßenabläufe  Auf Anfrage

ROM-SMART
SENSORTECHNIK

Katalog
Seite 3 +17
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SCHACHTKONUS PP DN 1000
Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

50–75 DN 1000/ 
DN 625

teilexzentrisch, mit hellgrauen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen I PP UE 100.63/75 S  662,50 €

SCHACHTRING PP DN 1000
Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

100

DN 1000 mit hellgrauen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen

I PP E 100/100 S  916,50 € 
75 I PP E 100/75 S  776,30 € 
50 I PP E 100/50 S  567,90 € 
25 I PP E 100/25 S  397,80 € 

SCHACHTBODEN PP DN 1000� GERADES HAUPTGERINNE
Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

160 50

Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige 
Einbindung +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren

I PP 1 B 100.15/50  874,50 € 
200 50 I PP 1 B 100.20/50  900,80 € 
250 50 I PP 1 B 100.25/50  941,60 € 
315 50 I PP 1 B 100.30/50  1.048,20 € 
400 50 I PP 1 B 100.40/50  1.181,10 € 

SCHACHTBODEN PP DN 1000� GERADES HAUPTGERINNE MIT ZULÄUFEN
Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

160 50

Zuläufe und Auslauf ausgeführt  
als Muffe für gelenkige Einbindung von glatten 
Kunststoffrohren, bis +/- 7,5°, ohne Sohlsprung, 
Zuläufe bei 90°, 180° bzw. 180°, 270°

I PP 2 BL 100.15/50-90°  1.613,50 € 
200 50 I PP 2 BL 100.20/50-90°  1.662,50 € 
250 50 I PP 2 BL 100.25/50-90°  1.689,00 € 
315 50 I PP 2 BL 100.30/50-90°  1.913,00 € 
160 50 I PP 2 BL 100.15/50-270°  1.613,50 € 
200 50 I PP 2 BL 100.20/50-270°  1.662,50 € 
250 50 I PP 2 BL 100.25/50-270°  1.689,00 € 
315 50 I PP 2 BL 100.30/50-270°  1.913,00 € 
200 50 Zuläufe und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelen-

kige Einbindung +/- 7,5°, ohne Sohlsprung, Zuläufe 
bei 90°, 270°

I PP 2 BT 100.20/50-90°  1.662,50 € 
250 50 I PP 2 BT 100.25/50-90°  1.689,00 € 
315 50 I PP 2 BT 100.30/50-90°  1.913,00 € 
160 50 Zuläufe und Auslauf ausgeführt  

als Muffe für gelenkige Einbindung  
bis +/- 7,5°, ohne Sohlsprung, Zuläufe bei 90°, 
180° und 270°

I PP 3 BL 100.15/50-90°  2.000,30 € 
200 50 I PP 3 BL 100.20/50-90°  2.000,30 € 
250 50 I PP 3 BL 100.25/50-90°  2.054,20 € 
315 50 I PP 3 BL 100.30/50-90°  2.133,30 € 

SCHÄCHTE DN 1000
FÜR GESTECKTE ROHRSYSTEME

Katalog
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM

Zeichnungs-Nr.: xxx

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM

Zeichnungs-Nr.: xxx

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º
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SCHACHTBODEN PP DN 1000 � ABGEWINKELTES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

160 50
Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige 
Einbindung +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren 
Krümmung rechts oder links, Gerinne: industriell 
gefertigt, nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert)

I PP 1 BB 100.15/50-   1.037,30 € 
200 50 I PP 1 BB 100.20/50-  1.063,70 € 
250 50 I PP 1 BB 100.25/50-  1.109,30 € 
315 50 I PP 1 BB 100.30/50-  1.224,20 € 
400 50 I PP 1 BB 100.40/50-  1.377,50 € 

Rechts gekrümmt, Gradzahl für Artikelbezeichnung: 

Links gekrümmt, Gradzahl für Artikelbezeichnung:

ELEMENTDICHTUNG

Details Artikelbezeichnung Preis €

Triple-Safety-Seal (3-seitige Elementdichtung) nach EN 681-1 und EN ISO 13259 als Element-
dichtung. Für die Verbindung von Schachtelementen. ES 100 IM  64,80 € 

ZUBEHÖR

Details Artikelbezeichnung Preis €

ROMOLD Elastomer Lippen-Dichtung DN/OD 160, für die gelenkige Einbindung von 
glattwandigen Kunststoffrohren für Absturzbauwerke, Werkstoff: SBR I SB ISR 160  100,70 € 

ROMOLD Kronenbohrer DN/OD 160 (188) mm, für Einlauf-Rohrdichtung  
I SB ISR 160/DN 150, inkl. Führungsbohrer CS-I 160/188  336,80 € 

Anschlusssattel DN 150 (erforderlich: Bohrkrone Ø 200 mm) Anschlusssattel DN 150  356,50 € 
#

KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Details Artikelbezeichnung Preis €

Aufpreis für zus. abgewinkelten Zulauf DN/OD 160–DN/OD 400, inkl. Muffe I PP GZ XX  Auf Anfrage
Aufpreis für Dimensionswechsel, je Muffe abweichend vom Hauptgerinne Dimensionswechsel  Auf Anfrage
Aufpreis für Gefälle > 5%, je Muffe Aufpreis Muffenneigung  Auf Anfrage
Verschweißung PP Schacht EV 100  Auf Anfrage
PP-Schacht mit Stutzen für verschweißte PP-Rohre Aufpreis PP-Stutzen  Auf Anfrage

Katalog
Seite 23
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SCHACHTKONUS PP DN 1000

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

50–75 DN 1000/ 
DN 625

teilexzentrisch, mit hellgrauen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen I PP UE 100.63/75 S  662,50 € 

SCHACHTRING PP DN 1000

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

100

DN 1000 mit hellgrauen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen

I PP E 100/100 S  916,50 € 
75 I PP E 100/75 S  776,30 € 
50 I PP E 100/50 S  567,90 € 
25 I PP E 100/25 S  397,80 € 

SCHACHTBODEN PE DN 1000� GERADES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

da 160 50

Zu- und Auslauf ausgeführt als  
Spitzende für den Anschluss von  
PE-Rohr mit E-Muffe

RPE 1 B 100.15/50 BS  1.480,50 € 
da 180/200 50 RPE 1 B 100.20/50 BS  1.511,70 € 
da 225/250 50 RPE 1 B 100.25/50 BS  1.714,00 € 
da 280/315 50 RPE 1 B 100.30/50 BS  1.778,80 € 
da 355/400 50 RPE 1 B 100.40/50 BS  1.987,20 € 
da 450 60 wie vor, jedoch händisch geschweißt I PE 1 B 100.45/60  4.066,30 € 

SCHACHTBODEN PE DN 1000� GERADES HAUPTGERINNE MIT ZULÄUFEN

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

da 160 50

Zuläufe und Auslauf ausgeführt als  
Spitzende für den Anschluss von  
PE-Rohren mit E-Muffe, ohne Sohlsprung, 
Zuläufe bei 90°, 180° bzw. 180°, 270°

RPE 2 BL 100.15/50–90° BS  1.873,30 € 
da 180/200 50 RPE 2 BL 100.20/50–90° BS  1.914,10 € 
da 225/250 50 RPE 2 BL 100.25/50–90° BS  1.966,80 € 
da 280/315 50 RPE 2 BL 100.30/50–90° BS  2.063,80 € 
da 160 50 RPE 2 BL 100.15/50–270° BS  1.873,30 € 
da 180/200 50 RPE 2 BL 100.20/50–270° BS  1.914,10 € 
da 225/250 50 RPE 2 BL 100.25/50–270° BS  1.966,80 € 
da 280/315 50 RPE 2 BL 100.30/50–270° BS  2.063,80 € 
da 180/200 50 Zuläufe und Auslauf ausgeführt als  

Spitzende für den Anschluss von  
PE-Rohren mit E-Muffe, ohne Sohlsprung, 
Zuläufe bei 90°, 270°

RPE 2 BT 100.20/50–90° BS  1.914,10 € 
da 225/250 50 RPE 2 BT 100.25/50–90° BS  1.966,80 € 
da 280/315 50 RPE 2 BT 100.30/50–90° BS  2.063,80 € 
da 160 50 Zuläufe und Auslauf ausgeführt als 

Spitzende für den Anschluss von PE-Rohren 
mit E-Muffe, ohne Sohlsprung, Zuläufe bei 
90°, 180° und 270°

RPE 3 BL 100.15/50–90° BS  2.150,00 € 
da 180/200 50 RPE 3 BL 100.20/50–90° BS  2.150,00 € 
da 225/250 50 RPE 3 BL 100.25/50–90° BS  2.219,50 € 
da 280/315 50 RPE 3 BL 100.30/50–90° BS  2.350,00 € 

SCHÄCHTE DN 1000
FÜR VERSCHWEISSTE ROHRSYSTEME

Katalog
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM

Zeichnungs-Nr.: xxx

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM

Zeichnungs-Nr.: xxx

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º
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SCHACHTBODEN PE DN 1000� ABGEWINKELTES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

da 160 50 Zu- und Auslauf ausgeführt als  
Spitzende für den Anschluss von  
PE-Rohr mit E-Muffe Krümmung rechts oder links, 
Gerinne: industriell gefertigt, nahtlos abgewinkelt 
(nicht segmentiert)

RPE 1 BB 100.15/50–  BS  1.648,10 € 
da 180/200 50 RPE 1 BB 100.20/50–  BS  1.676,90 € 
da 225/250 50 RPE 1 BB 100.25/50–  BS  1.885,40 € 
da 280/315 50 RPE 1 BB 100.30/50–  BS  1.954,80 € 
da 355/400 50 RPE 1 BB 100.40/50–  BS  2.184,70 € 
da 450 60 wie vor, jedoch händisch geschweißt, Gerinne segmentiert I PE 1 BB 100.45/60  4.728,70 € 

Rechts gekrümmt, Gradzahl für Artikelbezeichnung: 

Links gekrümmt, Gradzahl für Artikelbezeichnung:

ELEMENTDICHTUNG

Details Artikelbezeichnung Preis €

Triple-Safety-Seal (3-seitige Elementdichtung) nach EN 681-1 und EN ISO 13259 als Element-
dichtung. Für die Verbindung von Schachtelementen. ES 100 IM  64,80 € 

Schachtaufbau PE für vollverschweißte Schächte EV 100  311,00 € 

ZUBEHÖR

Details Artikelbezeichnung Preis €

ROMOLD Elastomer Lippen-Dichtung DN/OD 160, für die gelenkige Einbindung von 
glattwandigen Kunststoffrohren für Absturzbauwerke,
Werkstoff: SBR

I SB ISR 160  100,70 € 

ROMOLD Kronenbohrer DN/OD 160 (188) mm, für Einlauf-Rohrdichtung  
I SB ISR 160/DN 150, inkl. Bohrer für Adapter CSA2 CS-I 160/188  336,80 € 

Anschlusssattel DN 150 (erforderlich: Bohrkrone Ø 200 mm) Anschlusssattel DN 150  356,50 € 
ROMOLD Kronenbohrer Ø 200 mm inkl. Adapter CS-I 200  363,00 € 

SCHÄCHTE DN 1000
FÜR VERSCHWEISSTE ROHRSYSTEME

Katalog
Seite 26
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SCHACHTBODEN PE DN 1000� GERADES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

500 80 Zu- und Auslaufstutzen,
DN/OD 500 1 B 100.50/80 BIR  1.839,80 € 

SCHACHTBODEN PE DN 1000� ABGEWINKELTES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

500 80

Zu- und Auslaufstutzen,
DN/OD 500, Krümmung 135°, 153°, 171°, 189°, 
207°, 225°; Gerinne: industriell gefertigt, 
nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert) Boden 
mit Dreipunktauflager 

1 BB 100.50/80-XXX° BIR 

XXX entspricht 
gewünschter Gradzahl

 2.049,40 € 

FLACHBODENSCHACHT PE DN 1000� OHNE GERINNE

Bauhöhe cm Bodenform Details Artikelbezeichnung Preis €

65
Flachboden mit Steigstufen

F 100/65 FIBS BS.2  1.493,70 € 
115 F 100/115 FIBS BS.2  2.310,60 € 
140 Flachbodenschacht mit Steigstufen inkl. Konus  

teilexzentrisch (Combi-Schacht)
FCE 100.63/140 FIBS BS  2.287,80 € 

165 FCE 100.63/165 FIBS BS  2.713,00 € 

ELEMENTDICHTUNG

Details Artikelbezeichnung Preis €

Triple-Safety-Seal (3-seitige Elementdichtung) nach EN 681-1 und EN ISO 13259 als  
Elementdichtung. Für die Verbindung von Schachtelementen ES 100 IM  64,80 € 

KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Details Artikelbezeichnung Preis €

Aufpreis für zus. abgewinkelten Zulauf da 160–da 400, inkl. Stutzen I PE GZ XX  Auf Anfrage
Aufpreis für Dimensionswechsel, je Zulaufstutzen abweichend vom Hauptgerinne Dimensionswechsel  129,40 € 
Aufpreis für Gefälle > 5%, je Stutzen Aufpreis Stutzenneigung  377,20 € 
Schachtaufbau PE für vollverschweißte Schächte EV 100  311,00 € 

SCHÄCHTE DN 1000
FÜR VERSCHWEISSTE ROHRSYSTEME

Katalog
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SCHACHTKONUS PP DN 800

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

50-75 DN 800/
 DN 625

teilexzentrisch, 
mit Steigstufen I PP UE 080.63/75 S  506,80 € 

SCHACHTRING PP DN 800

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

25
800 mit Steigstufen

I PP E 080/25 S  314,00 € 
50 I PP E 080/50 S  415,70 € 

SCHÄCHTE DN 800
FÜR GESTECKTE ROHRSYSTEME

SCHACHTBODEN PP DN 800� GERADES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

160 50
Zu- und Auslauf ausgeführt als  
Muffe für gesteckte Rohrsysteme

I PP 1 B 080.15/50  851,70 € 
200 50 I PP 1 B 080.20/50  873,30 € 
250 50 I PP 1 B 080.25/50  910,30 € 
315 50 I PP 1 B 080.30/50  1.017,00 € 

SCHACHTBODEN PP DN 800� GERADES HAUPTGERINNE MIT ZULÄUFEN

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

160 50

Zu- und Auslauf ausgeführt als  
Muffe für gesteckte Rohrsysteme, ohne Sohl-
sprung, Zuläufe bei 90°, 180° bzw. 180°, 270°

I PP 2 BL 080.15/50–90°  1.311,60 € 
200 50 I PP 2 BL 080.20/50–90°  1.348,80 € 
250 50 I PP 2 BL 080.25/50–90°  1.387,10 € 
315 50 I PP 2 BL 080.30/50–90°  1.468,60 € 
160 50 I PP 2 BL 080.15/50–270°  1.311,60 € 
200 50 I PP 2 BL 080.20/50–270°  1.348,80 € 
250 50 I PP 2 BL 080.25/50–270°  1.387,10 € 
315 50 I PP 2 BL 080.30/50–270°  1.468,60 € 
200 50 Zu- und Auslauf ausgeführt als  

Muffe für gesteckte Rohrsysteme, ohne Sohl-
sprung, Zuläufe bei 90°, 270°

I PP 2 BT 080.20/50-90°  1.348,80 € 
250 50 I PP 2 BT 080.25/50-90°  1.387,10 € 
315 50 I PP 2 BT 080.30/50-90°  1.468,60 € 
160 50

Zu- und Auslauf ausgeführt als  
Muffe für gesteckte Rohrsysteme, ohne Sohl-
sprung, Zuläufe bei 90°, 180° und 270°

I PP 3 BL 080.15/50–90°  1.637,40 € 
200 50 I PP 3 BL 080.20/50–90°  1.637,40 € 

250 50 I PP 3 BL 080.25/50–90°  1.697,40 € 
315 50 I PP 3 BL 080.30/50–90°  1.807,50 € 

Katalog
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM

Zeichnungs-Nr.: xxx

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM

Zeichnungs-Nr.: xxx

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º
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SCHACHTBODEN PP DN 800 � ABGEWINKELTES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

160 50
Zu- und Auslauf ausgeführt als  
Muffe für gesteckte Rohrsysteme, Krümmung 
rechts oder links, Gerinne: industriell gefertigt, 
nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert)

I PP 1 BB 080.15/50–   1.012,30 € 

200 50 I PP 1 BB 080.20/50–   1.037,30 € 

250 50 I PP 1 BB 080.25/50–   1.080,50 € 

315 50 I PP 1 BB 080.30/50–   1.189,50 € 

Rechts gekrümmt, Gradzahl für Artikelbezeichnung: 

Links gekrümmt, Gradzahl für Artikelbezeichnung:

ELEMENTDICHTUNG

Details Artikelbezeichnung Preis €

Für die Verbindung von Schachtelementen DN 800 wird jeweils
eine Elementdichtung ES 80 IM benötigt. ES 80 IM  61,30 € 

KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Details Artikelbezeichnung Preis €

Aufpreis für zus. abgewinkelten Zulauf DN/OD 160–DN/OD 315, inkl. Muffe I PP GZ XX  Auf Anfrage
Aufpreis für Dimensionswechsel, je Muffe abweichend vom Hauptgerinne Dimensionswechsel  Auf Anfrage
Aufpreis für Gefälle > 5%, je Muffe Aufpreis Muffenneigung  Auf Anfrage
PP-Schacht mit Stutzen für verschweißte PP-Rohre Aufpreis PP-Stutzen  Auf Anfrage

Katalog
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SCHACHTKONUS PP DN 800

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

50-75 DN 800/
 DN 625

teilexzentrisch, 
mit Steigstufen I PP UE 080.63/75 S  506,80 € 

SCHACHTRING PP DN 800

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

25
800 mit Steigstufen

I PP E 080/25 S  314,00 € 
50 I PP E 080/50 S  415,70 € 

SCHACHTBODEN PE DN 800� GERADES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm
Zusätzliche 

Zuläufe
Details Artikelbezeichnung Preis €

160 60 -
gerader Zulauf, Bodenteil 
mit Dreipunktauflager, 
Auslauf ausgeführt als Spitzende DN/OD 160

1 B 80.15/60 BIT  812,20 € 

160 60 4 x 160 wie 1 B, 4 zusätzliche Zuläufe, DN/OD 160, 45° + 90° 
links und rechts, Sohlsprung +1/2 D 5 B 80.15/60 BIT  812,20 € 

FLACHBODENSCHACHT PE DN 800� OHNE GERINNE

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

65 Flachboden mit Steigstufen F 80/65 FIBS BS  1.025,40 € 
115 Flachbodenschacht mit Steigstufen (Combi-Schacht) FCE 80.63/115 FIBS BS  1.397,90 € 

ELEMENTDICHTUNG

Details Artikelbezeichnung Preis €

Für die Verbindung von Schachtelementen DN 800 wird jeweils eine Elementdichtung                
ES 80 IM benötigt. ES 80 IM  61,30 € 

Vollverschweißte Schächte EV 80  279,60 € 

KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Details Artikelbezeichnung Preis €

Zulaufdichtung für den Anschluss von gesteckten Rohrsystemen DN/OD 160 IS 160  39,70 € 
PE-Rohrstutzen für Zu- und Ablauf (PE da 160, SDR XX) RSG 160/30  220,70 € 
PE-Rohrstutzen für Zu- und Ablauf (PE da 180, SDR XX) RSG 180/30  253,30 € 

HAUSKONTROLLSCHACHT DN 800 
FÜR GESTECKTE UND VERSCHWEISSTE ROHRSYSTEME

Katalog
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SCHACHTRING DN 625

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

10–40
625 ohne Steigstufen

E 63/40  220,50 € 
30–60 E 63/60  312,80 € 
60–90 E 63/90  454,10 € 

SCHACHTBODEN DN 625� GERADES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm
Zusätzliche 

Zuläufe
Details Artikelbezeichnung Preis €

160

60–90

–
gerader Zulauf mit Elastomer- Lippen-Dichtung für 
gelenkige Einbindung des Zulaufrohres, Bodenteil mit 
Dreipunktauflager

1 B 63.15/90 BITD  482,80 € 
90–120 1 B 63.15/120 BITD  607,30 € 

120–150 1 B 63.15/150 BITD  728,30 € 
150–180 1 B 63.15/180 BITD  865,00 € 

160

60–90

2 x 160

wie 1 B 
2 zusätzliche Zuläufe,  
DN/OD 160, 135° und 225°,
Sohlsprung +1/2 D cm

3 B 63.15/90 BITD  482,80 € 
90–120 3 B 63.15/120 BITD  607,30 € 

120–150 3 B 63.15/150 BITD  728,30 € 
150–180 3 B 63.15/180 BITD  865,00 € 

160/200 35–75 2 x 200 
oder 160

Auslaufstutzen optional reduziert, 
2 zusätzliche Zuläufe,
DN/OD 200 oder 160, 90° links und rechts,                  
ohne Sohlsprung, Bodenteil mit integrierter Standhilfe

3 BL 63.20.15/75 BI  381,00 € 

160

60–90

4 x 160

wie 1 B 
4 zusätzliche Zuläufe,  
DN/OD 160, 90°, 135°, 225° und 270°,
Sohlsprung +1/2 D cm

5 B 63.15/90 BITD  482,80 € 
90–120 5 B 63.15/120 BITD  607,30 € 

120–150 5 B 63.15/150 BITD  728,30 € 
150–180 5 B 63.15/180 BITD  865,00 € 

HAUSKONTROLLSCHACHT DN 625
FÜR GESTECKTE UND VERSCHWEISSTE ROHRSYSTEME

ELEMENTDICHTUNG

Details Artikelbezeichnung Preis €

Für die Verbindung von Schachtelementen DN 625 wird jeweils eine Elementdichtung
ES 63 IM benötigt. ES 63 IM  39,70 € 

Vollverschweißte Schächte EV 63  269,00 € 

Katalog
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KANALSCHACHT PP DN 600
FÜR GESTECKTE ROHRSYSTEME

SCHACHTBODEN PP DN 600� GERADES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

da 160 20

Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelen-
kige Einbindung bis +/- 15° von glatten Kunst-
stoffrohren, inkl. Dichtung zum Steigrohr

I PP 1 B 060.15/20  337,90 € 
da 200 23 I PP 1 B 060.20/23  359,40 € 
da 250 29 I PP 1 B 060.25/29  423,00 € 
da 315 36 I PP 1 B 060.30/36  522,30 € 
da 400 45 I PP 1 B 060.40/45  600,30 € 

SCHACHTBODEN PP DN 600� GERADES HAUPTGERINNE MIT ZULÄUFEN

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

da 160 20

Zuläufe und Auslauf ausgeführt als  
Muffe für gelenkige Einbindung von  
glatten Kunststoffrohren, bis +/- 15°, ohne Sohl-
sprung, Zuläufe bei 90°, 180° bzw. 180°, 270°, 
inkl. Dichtung zum Steigrohr

I PP 2 BL 060.15/20–90°  433,70 € 
da 200 23 I PP 2 BL 060.20/23–90°  433,70 € 
da 250 29 I PP 2 BL 060.25/29–90°  535,50 € 
da 315 36 I PP 2 BL 060.30/36–90°  633,80 € 
da 160 20 I PP 2 BL 060.15/20–270°  433,70 € 
da 200 23 I PP 2 BL 060.20/23–270°  433,70 € 
da 250 29 I PP 2 BL 060.25/29–270°  535,50 € 
da 315 36 I PP 2 BL 060.30/36–270°  633,80 € 
da 160 20

Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelen-
kige Einbindung von glatten Kunststoffrohren, bis 
+/- 15°, ohne Sohlsprung, Zuläufe bei 90°, 270°, 
inkl. Dichtung zum Steigrohr

I PP 2 BT 060.15/20–90°  433,70 € 
da 200 23 I PP 2 BT 060.20/23–90°  433,70 € 
da 250 29 I PP 2 BT 060.25/29–90°  535,50 € 
da 315 36 I PP 2 BT 060.30/36–90°  633,80 € 
da 160 20

Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelen-
kige Einbindung von glatten Kunststoffrohren, bis 
+/- 15°, ohne Sohlsprung, Zuläufe bei 90°, 180°, 
270°, inkl. Dichtung zum Steigrohr

I PP 3 BL 060.15/20–90°  454,10 € 
da 200 23 I PP 3 BL 060.20/23–90°  463,70 € 
da 250 29 I PP 3 BL 060.25/29–90°  535,50 € 
da 315 36 I PP 3 BL 060.30/36–90°  684,00 € 

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing
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zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08
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270º
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
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gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.
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Zust. Änderung Datum Name Datei: Name
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.
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Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt
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Maßstab M 1:10
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º
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135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Abwinkelungen alle 15º
Lödermann

NameDatum

01.12.2008Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Name

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Katalogzeichnung für MoM

Zeichnungs-Nr.: xxx

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 01.12.08

105º
90º

120º
135º 150º 165º

255º
270º

240º
225º210º195º

SCHACHTBODEN PP DN 600 � ABGEWINKELTES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm Gerinneform Details Artikelbezeichnung Preis €

da 160 20

Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige 
Einbindung bis +/- 15° von glatten Kunststoffrohren, 
Krümmung rechts oder links, Gerinne industriell 
gefertigt, inkl. Dichtung zum Steigrohr

I PP 1 BB 060.15/20–   433,70 € 

da 200 23 I PP 1 BB 060.20/23–  433,70 € 

da 250 29 I PP 1 BB 060.25/29-   521,10 € 

da 315 36 I PP 1 BB 060.30/36-   631,40 € 

Gradzahl für Artikelbezeichnung: 

Katalog
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AUFLAGERING

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

10 600 Polymerer Auflagering für handelsübliche Abdeckung PARD 70/17 VS  194,20 € 
10 600 Betonauflagering für handelsübliche Abdeckung BARD 69 VS  206,20 € 

TELESKOPADAPTER

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

10–40 600
Teleskopadapter aus PP inklusive Dichtung in Verbindung mit 
Steigrohr SN4 (ohne glattwandige Innenfläche)  
für handelsübliche Abdeckungen bis Klasse D

T 60/036 D  193,10 €

ZUBEHÖR

Details Artikelbezeichnung Preis €

Dichtung für die Verbindung zwischen Boden und Steigrohr ES 60 INC  54,10 € 
Dichtung zwischen Steigrohr und polymerem Auflagering ES 60 INC  54,10 € 
Dichtung zwischen Steigrohr und Betonauflagering DS 67  57,60 € 
ROMOLD Elastomer Lippen-Dichtung DN/OD 160, für die gelenkige
Einbindung von glattwandigen Kunststoffrohren in Steigrohr SN 8, Werkstoff: SBR I SB ISR 160  100,70 € 

ROMOLD Kronenbohrer DN/OD 160 (188) mm, für Einlauf-Rohrdichtung  
I SB ISR 160/DN 150, inkl. Bohrer für Adapter CSA2 CS-I 160/188  336,80 € 

STEIGROHR DN 600

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

100

600 Gewelltes Steigrohr SN 8 mit glattwandiger Innenfläche zur 
Verwendung mit Auflagering

E 60/100-SN8-INC  183,50 € 
150 E 60/150-SN8-INC  250,50 € 
200 E 60/200-SN8-INC  286,40 € 
300 E 60/300-SN8-INC  401,30 € 
600 E 60/600-SN8-INC  770,20 € 

600 600 Gewelltes Steigrohr SN 4 ohne glattwandiger Innenfläche zur 
Verwendung mit Teleskopadapter E 60/600-SN4-PLAST  770,20 € 

13
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SCHACHTRING DN 500

Bauhöhe cm DN mm Details Artikelbezeichnung Preis €

10–40
500 ohne Steigstufen

E 50/40  200,10 € 
30–60 E 50/60  286,40 € 
60–90 E 50/90  416,90 € 

SCHACHTBODEN DN 500� GERADES HAUPTGERINNE

Hauptgerinne Bauhöhe cm
Zusätzliche 

Zuläufe
Details Artikelbezeichnung Preis €

160

60–90

2 x 160

gerader Zulauf mit Elastomer-Lippen- 
Dichtung für gelenkige Einbindung des  
Zulaufrohres, 
2 zusätzliche Zuläufe, DN/OD 160, 45° links 
und rechts, Sohlsprung +5 cm

3 B 50.15/90 BITD  466,10 € 
90–120 3 B 50.15/120 BITD  553,50 € 

120–150 3 B 50.15/150 BITD  681,70 € 
150–180 3 B 50.15/180 BITD  807,40 € 

ELEMENTDICHTUNG

Details Artikelbezeichnung Preis €

Für die Verbindung von Schachtelementen DN 500 wird jeweils eine  
Elementdichtung ES 50-2 benötigt. ES 50-2  36,10 € 

SCHÄCHTE DN 500
FÜR GESTECKTE UND VERSCHWEISSTE ROHRSYSTEME

Katalog
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ENERGIEUMWANDLUNGSSCHÄCHTE
SELBSTREINIGENDE RUNDBODENSCHÄCHTE

BAUTEILE DN 1250

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

100 PE-Schachtboden ohne Gerinne (ohne eingeschweißten Rundboden) DN 1250 F 125/100 FIBS BS.2  3.404,10 € 
100 Schachtring DN 1250 mit korrosionsbeständigen Steigstufen E 125/100 FIBS.2  2.152,50 € 
50 Schachtring DN 1250 mit korrosionsbeständigen Steigstufen E 125/50 FIBS.2  1.254,20 € 

Elementverschweißung PE-Bauteile DN 1250 EV 125  331,00 € 
In der oben stehenden Tabelle sind die Standard-Bauteile enthalten. Für projektspezif ische Anforderungen wenden Sie sich bit te an unser ROMOLD-Team.

BAUTEILE DN 1000

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

100 PE-Schachtboden ohne Gerinne,  
maximaler Ablauf-Rohrdurchmesser DN 600 RB 100/100 IBS  1.899,70 € 

50 PE-Schachtring mit hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen E 100/50 FIBS  809,80 € 
100 PE-Schachtring mit hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen E 100/100 FIBS  1.589,60 € 

75 PE-Schachtkonus, teilexzentrisch mit hellen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen UE 100.63/75 FIBS  676,90 € 

100 PE-Schachtkonus, teilexzentrisch mit hellen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen UE 100.63/100 FIBS  1.148,70 € 

Triple-Safety-Seal (3-seitige Elementdichtung) nach EN 681-1  
und EN ISO 13259 als Elementdichtung. Für die Verbindung von Schachtele-
menten

ES 100 IM  64,80 € 

BAUTEILE DN 800

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

80 PE-Schachtboden ohne Gerinne, maximaler  
Rohrdurchmesser DN 300, maximaler Ablauf-Rohrdurchmesser DN 400 RB 80/80 IBS  970,30 € 

50 PE-Schachtring mit hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen E 80/50 FIBS  548,70 € 
100 PE-Schachtring mit hellen, korrosionsbeständigen Steigstufen E 80/100 FIBS  888,90 € 

75 PE-Schachtkonus, teilexzentrisch mit hellen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen UE 80.63/75 FIBS  566,70 € 

100 PE-Schachtkonus, teilexzentrisch mit hellen,  
korrosionsbeständigen Steigstufen UE 80.63/100 FIBS  961,90 € 

Triple-Safety-Seal (3-seitige Elementdichtung) nach EN 681-1  
und EN ISO 13259 als Elementdichtung. Für die Verbindung von Schachtele-
menten

ES 80 IM  61,30 € 

BAUTEILE DN 625

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

90 PE-Schachtboden ohne Gerinne, angeformter  
Auslaufstutzen DN/OD 200/160 RBS 63.20.15/90  595,50 € 

90 PE-Schachtboden ohne Gerinne, maximaler  
Rohrdurchmesser DN 200, maximaler Ablauf-Rohrdurchmesser DN 300 RB 63/90  578,60 € 

40 PE-Schachtring E 63/40  220,50 € 
60 PE-Schachtring E 63/60  312,80 € 

90 PE-Schachtring E 63/90  454,10 € 
Triple-Safety-Seal (3-seitige Elementdichtung) nach EN 681-1  
und EN ISO 13259 als Elementdichtung. Für die Verbindung von Schachtele-
menten

ES 63 IM  39,70 € 

Katalog
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SCHACHTABDECKUNGEN FÜR PE SCHÄCHTE DN 625, DN 800 UND DN 1000

Klasse Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

begehbar 1
PP, mit Dichtung und zwei integrierten Handgrif fen,     wasser- 
und geruchsdicht, Kindersicherheit durch 
demontierbare Handgrif fe

I PP LGH 63 DD  329,50 € 

A 4 GG, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124,  
zur direkten Montage auf dem Schachthals LEA 63 G  377,40 € 

B 4 BEGU, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124,  
zur direkten Montage auf dem Schachthals LDB 63 B  420,50 € 

B 4 BEGU, mit Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124, 
zur direkten Montage auf dem Schachthals LDB 63 BV  420,50 € 

B 4
BEGU, tagwasserdicht, verriegelbar, mit ROMOLD Rahmen, 
DIN 1229/EN 124, zur direkten Montage auf dem  
Schachthals

LDB 63 BDR  1.112,90 € 

D 13 GG, tagwasserdicht, mit vier Verriegelungen, mit ROMOLD 
Rahmen, mit Stützflansch, DIN 19584/EN 124 LDD 63 GDR  1.253,00 € 

Alle Bauhöhen sind Nettobauhöhen

SCHACHTABDECKUNGEN  

SCHACHTABDECKUNGEN DN 500
Klasse Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

begehbar 2
PE, Montage direkt auf Schacht, zur Gewichtserhöhung
auf ca. 50 kg mit Beton auffüllbar, ohne Ventilation,
wasser- und geruchsdicht mit EPDM-Dichtung

LG 50 DD  183,50 € 

B 2 GG, ohne Ventilation, verschraubbar,  
mit ROMOLD Rahmen, EN 124 LEB 50 GL  282,80 € 

B 2 GG, mit Ventilation, verschraubbar, mit ROMOLD Rahmen, 
mit Schmutzfängeraufnahme, EN 124 LEB 50 GVLS  329,50 € 

Alle Bauhöhen sind Nettobauhöhen

ZUBEHÖR FÜR SCHACHTABDECKUNGEN

Details Artikelbezeichnung Preis €

Ausgleichsring DN 625 (Dichtung siehe Elementdichtung ES 63, Seite 39)
Bauhöhe 10–40 cm (weitere Informationen auf Seite 54) E 63/40  220,50 € 

Schlammeimer aus PE für Schachtabdeckungen mit Ventilation SE 50 PE-B1  Auf Anfrage
Schmutzfänger für Abdeckung LDB 63 BV SE 63 ST LDB  Auf Anfrage

ABDECKPLATTEN FÜR HANDELSÜBLICHE ABDECKUNGEN DN 625/DN 800�

Klasse Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

D 15

Abdeckplatte für Schacht DN 800 mit Einstiegsöffnung
LW 625, mit Dichtung BAPD 80/63 VS  842,20 € 

Abdeckplatte für Schacht DN 1000 mit Einstiegsöffnung
LW 625, mit Dichtung BAPD 100/63 VS  924,70 € 

Abdeckplatte für Schacht DN 1000 mit Einstiegsöffnung
LW 800, mit Dichtung BAPD 100/80 VS  1.062,50 € 

D 15

Abdeckplatte für Schacht DN 1250 mit Einstiegsöffnung
LW 625, mit Dichtung BAPD 125/63 VS  1.136,90 € 

Abdeckplatte für Schacht DN 1250 mit Einstiegsöffnung
LW 800, mit Dichtung BAPD 125/80 VS  1.106,80 € 

Alle Bauhöhen sind Nettobauhöhen

Katalog
Seite 51-52
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AUFLAGERINGE UND DICHTUNGEN FÜR PE SCHÄCHTE DN 625/800/1000
Klasse Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

D 7

Betonauflagering für handelsübl. Abdeckung BARD 66 VS  208,60 € 
Betonauflagering mit Radialdichtung für handelsübliche 
Abdeckung BARD 66 VSD  595,50 € 

Betonauflagering für handelsübliche Abdeckung BARD 84  595,50 € 

Betonauflagering mit Radialdichtung für handelsübliche 
Abdeckung BARD 84 VSD  595,50 € 

Dichtung (Ø 30 mm) zwischen UE 100.63/UE 80.63/E 63  
und Auflagering PARD 68/21 VS DS 67  57,60 € 

A–D 15 Polymerer Auflagering für handelsübliche Abdeckung PARD 68/21 VS  208,60 € 

AUFLAGERINGE UND DICHTUNGEN FÜR SCHÄCHTE I PP UND R PE DN 1000

Klasse Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €

A–D 5 Betonauflagering für handelsübl. Abdeckung BARD 67 VS  208,60 € 

A–D 15 Polymerer Auflagering für handelsübliche Abdeckung PARD 68/21 VS  208,60 € 

Dichtung zwischen Konus und Auflagering (optional) ES 63 IM  39,70 € 
Dichtung (Ø 20 mm) zwischen IPP-Konus und  
Auflagering PARD 68/21 VS DS 68  31,30 € 

AUFLAGERINGE UND DICHTUNGEN  

SCHACHT-AUSGLEICHSRINGE IM ÜBERBLICK
Details Gewicht Artikelbezeichnung Preis €

40 mm / 625 mm (ID630/OD840/H40) 14,0 kg PDRD 63/04 VS  39,70 € 
 60 mm / 625 mm (ID630/OD840/H60) 19,0 kg PDRD 63/06 VS  44,50 € 
 80 mm / 625 mm (ID630/OD840/H80) 24,0 kg PDRD 63/08 VS  50,40 € 
100 mm / 625 mm (ID630/OD840/H100) 29,0 kg PDRD 63/10 VS  61,30 € 
120 mm / 625 mm (ID630/OD840/H120) 35,0 kg PDRD 63/12 VS  72,00 € 
30 bis 60 mm (keilförmig, für Höhen- und Neigungsausgleich DN 625) 12,0 kg PARD 63/06 K VS  49,30 € 
Polymerer Auflagering für handelsübliche Abdeckungen, Klasse A-D, Bauhöhe 15 cm 70,0 kg PARD 68/21 VS  208,60 € 

Katalog
Seite 53+55
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KRONENBOHRER* FÜR SCHÄCHTE DN 500, DN 625 UND DN 800

Für Dichtungen Details Artikelbezeichnung Preis €

da = 32 mm	 (IS 32)

für Rohrdichtungsöffnungen

CS 32  46,80 € 
da = 40 mm	 (IS 40) CS 40  50,40 € 
da = 50 mm 	 (IS 50) CS 50  60,00 € 
da = 63 mm	 (IS 63) CS 63  64,80 € 
da = 75 mm	 (IS 75) CS 75  66,10 € 
da = 90 mm	 (IS 90) CS 90 DN 80  104,40 € 
da = 110 mm	 (IS 110-2) CS 110/118 DN 100  238,40 € 
da = 125 mm	 (IS 125) CS 125	  293,60 € 
da = 160 mm	 (IS 160-2) CS 160 DN 150  328,40 € 
da = 180 mm 	 (IS 180) CS 180  356,00 € 
da = 200 mm	 (IS 200) CS 200 	  375,10 € 
da = 225 mm	 (IS 225) CS 225  405,00 € 
da = 250 mm	 (IS 250) CS 250 	  423,00 € 
da = 315 mm	 (IS 315) CS 315 DN 300  476,80 € 
da = 400 mm	 (IS 400) CS 400 	  529,60 € 
Bohradapter für alle Kronenbohrer CSA2  69,60 € 

* passend für Einlaufrohrdichtungen bei DN 500, DN 625 und DN 800 Schächten

ROHRSTUTZEN UND ZUSÄTZLICHE GERINNE

Details Artikelbezeichnung Preis €

Angeschweißter Rohrstutzen, z. B. für Absturzbauwerke RSG (32 bis 500)  Auf Anfrage
Zusätzliches Gerinne GZ (160 bis 400)  Auf Anfrage
Elementverschweißung von Schachtteilen EV (50 bis 100)  Auf Anfrage

ZUBEHÖR
DICHTUNGEN, KRONENBOHRER UND SCHWEISSARBEITEN

Katalog
Seite 56
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EINLAUFROHRDICHTUNGEN FÜR SCHÄCHTE DN 500, DN 625 UND DN 800

Für Dichtungen Details Artikelbezeichnung Preis €

da = 32 mm

Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR bzw. EPDM, 
zum gelenkigen Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, 
eines PP-Rohres nach EN 1852 und EN 14758, 
bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666

IS 32  11,40 € 
da = 40 mm IS 40  13,80 € 
da = 50 mm IS 50  16,90 € 
da = 63 mm IS 63  18,10 € 
da = 75 mm IS 75  19,30 € 
da = 90 mm IS 90 DN 80  25,90 € 
da = 110 mm IS 110-2 DN 100  29,60 € 
da = 125 mm IS 125 	  29,60 € 
da = 160 mm IS 160-2 DN 150  39,70 € 
da = 180 mm IS 180  48,00 € 
da = 200 mm IS 200 	  55,20 € 
da = 225 mm IS 225  58,90 € 
da = 250 mm IS 250 	  64,80 € 
da = 315 mm IS 315 DN 300  68,40 € 
da = 400 mm IS 400 	  86,30 € 

ACTIV-KOHLEFILTER**

Details Artikelbezeichnung Preis €

Activ -Kohlefilter für Kanalschächte zur Eliminierung von Gerüchen FIS-0600-2  612,10 € 

**= weitere Details zum Thema ACTIV-Kohlefilter ab Seite 170

ROM-HOLD

Details Artikelbezeichnung Preis €

Universal Befestigungssystem zur Anbringung auf Steigstufen ROM-Hold  Auf Anfrage

Katalog
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STRASSENABLÄUFE
UND ZUBEHÖR

STRASSENABLÄUFE
Bauteil-
höhe cm

Details für Version Trockenschlamm Artikelbezeichnung Preis €

35–45 für Steckverbindungen, PP, gerader Auslauf, horizontale Verstärkungsrippen, 
Auslaufstutzen DN/OD 160 Aufsatz 500 x 500 mm oder 500 x 300 mm

GRI 40.50.30.15/45 BI  104,40 € 

GRI 40.50.50.15/45 BI  104,40 € 

35–45 wie GRI 40.50.XX.15/45 BI jedoch aus Recyclingmaterial GRI-REC 40.50.XX.15/45 BI  105,50 € 

45
auch für verschweißte Systeme, PE, gerader Auslauf, 
horizontale Verstärkungsrippen, Auslaufstutzen DN/OD 160 
Aufsatz 500 x 500 mm oder 500 x 300 mm

GR 40.50.30.15/45 BI  167,70 € 

GR 40.50.50.15/45 BI  167,70 € 

63
auch für verschweißte Systeme, PE, gerader Auslauf, 
horizontale Verstärkungsrippen, Auslaufstutzen DN/OD 160 
für hohen Schlammeimer, Aufsatz 500 x 500 mm oder 500 x 300 mm

GR 40.50.30.15/63 BI  175,00 € 

GR 40.50.50.15/63 BI  175,00 € 

Bauteil-
höhe cm

Auslauf Details für Version Längsentwässerung Artikelbezeichnung Preis €

60–105 DN/OD
200/160

Ablauf DN 450 für Längsentwässerung, Ablauf DN/OD 200 und 
160, 1° Gefälle, drehbarer Aufsatz mit Elementdichtung, kürzbar GRIT 1B 45.50.XX.20.15/105  388,60 € 

60–105 DN/OD 
200/160

Straßenablauf DN 450 für Längsentwässerung, Ablauf DN/OD 
200 und 160, 1° Gefälle, drehbarer Aufsatz mit Elementdichtung, 
3 sohlgleiche Zulaufmöglichkeiten DN/OD 200 und 160 
bei 135°, 180° und 225°, kürzbar

GRIT 3B 45.50.XX.20.15/105  389,10 € 

070–115 DN/OD 
315/250

Ablauf DN 450 für Längsentwässerung, Ablauf DN/OD 315      
und 250, 1° Gefälle, drehbarer Aufsatz 500 x 500 wahlweise   
500 x 300 mit Elementdichtung, 3 sohlgleiche Zulaufmöglich-
keiten DN/OD 315 und 250 bei 90°, 180° und 270°, kürzbar

GRIT 3BL 45.50.XX.30.25/115  462,10 € 

0130 DN/OD 
max. 
400

GRIT mit Gerinne 400
GRIT 3BL 45.50.50.40/130  419,00 € 

0130 GRIT 3BL 45.50.30.40/130  419,00 € 

Bauteil- 
höhe cm

Auslauf Details für Version Nassschlammfang Artikelbezeichnung Preis €

103–105 DN/OD
160

auch für verschweißte Systeme, drehbarer Aufsatz 500 x 500 mm 
oder 500 x 300 mm, Auslaufstutzen 45° geneigt,  
Stauvolumen ca. 87 l 

GRIT 45.50.50.15/105  322,80 € 

GRIT 45.50.30.15/105  322,80 € 

100–145 DN/OD 
200/160

auch für verschweißte Systeme, drehbarer Aufsatz  
500 x 500 mm oder 500 x 300 mm, kürzbar, Stauvolumen ca. 76 l

GRIT 45.50.50.20.15/145  394,60 € 
GRIT 45.50.30.20.15/145  394,60 € 

Bauteil- 
höhe cm

Details für Version Geruchssiphon Artikelbezeichnung Preis €

86
mit Geruchssiphon, auch für verschweißte Systeme, drehbarer Aufsatz, mit 
Abzweiger zur Spülmöglichkeit, Auslaufstutzen  
DN/OD 160, für Aufsatz 500 x 500 mm oder 500 x 300 mm

GSIT 40.50.50.15/86 P  339,10 € 

GSIT 40.50.30.15/86 P  339,10 € 

Bauteil-
höhe cm

Details Artikelbezeichnung Preis €

15–55 Verlängerung für ROMOLD Straßenabläufe vom Typ GRIT und GSIT GRT E 40/55  124,70 € 
6 Kunststoffauflagering für Abläufe mit Einlaufrost 500 x 500 PARD 50.50/06  28,30 € 
6 Kunststoffauflagering für Abläufe mit Einlaufrost 300 x 500 PARD 50.30/05  21,10 € 

8/12 Kunststoffauflagering für Abläufe mit Einlaufrost 300 x 500 mit Quergefälle 
12% für den Einbau in der Spitzrinne oder Pendelrinne PARD 50.30/12 K  49,30 € 

– Lippendichtung für die Verbindung der Straßenablaufelemente ES 039W  16,40 € 

Katalog
Seite 112
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KUNSTSTOFF AUSGLEICHSRINGE

Details Gewicht Artikelbezeichnung Preis €

Ausgleichsring aus Kunststoff mit Verschiebesicherung für Straßenabläufe mit 
Einlaufrost 500 x 300, Bauhöhe 20 mm. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10b

2,3 kg PDRD 50.30/02 VS  11,40 € 

Ausgleichsring aus Kunststoff mit Verschiebesicherung für Straßenabläufe mit 
Einlaufrost 500 x 300, Bauhöhe 40 mm. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10b

4,7 kg PDRD 50.30/04 VS  21,10 € 

Ausgleichsring aus Kunststoff mit Verschiebesicherung für Straßenabläufe mit 
Einlaufrost 500 x 300, Bauhöhe 60 mm. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10b

6,2 kg PDRD 50.30/06 VS  29,60 € 

Ausgleichsring aus Kunststoff mit Verschiebesicherung für Straßenabläufe mit 
Einlaufrost 500 x 500, Bauhöhe 20 mm. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10a

5,6 kg PDRD 50.50/02 VS  28,30 € 

Ausgleichsring aus Kunststoff mit Verschiebesicherung für Straßenabläufe mit 
Einlaufrost 500 x 500, Bauhöhe 40 mm. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10a

9,2 kg PDRD 50.50/04 VS  28,30 € 

Katalog
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